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Pintura de  
alto rendimiento:  

secado rápido

Peinture à hautes 
performancess : 
séchage rapide

Resistente a la 
intemperie, al agua y a 

los rayos ultravioleta

Imperméable et résistant 
aux rayons UV

Fórmula sin xileno, 
reduce los riesgos  

de la salud

Formule sans xylène, 
minimisant les risques 

pour la santé

Bajo contenido en 
cloruros y halógenos

Pauvre en chlorures  
et en halogènes

Rango de marcado:   
de -46 °C a 66 °C

Portée de marquage�:   
de -46 °C à 66 °C

Marca en super�cies 
grasas y aceitosas

Marque à travers  
des surfaces 

graisseuses et 
huileuses.

�.�B�S�D�B�E�P�S �E�F �Q�J�O�U�V�S�B �M�Ó�R�V�J�E�B �Q�F�S�N�B�O�F�O�U�F 
desarrollado para dar un rendimiento 
de marcado sin igual en super�cies 
grasas y aceitosas. La fórmula de alto 
rendimiento penetra el aciete para 
secarse rápidamente y proporcionar 
marcas intensas y claras.

Aplicaciones:
�t�� �.�F�U�B�M�F�T �F�Y�Ø�U�J�D�P�T
�t�� �)�J�F�S�S�P �Z �B�D�F�S�P 
�t�� �5�V�C�P�T �Z �D�P�O�E�V�D�U�P�T
�t�� �1�M�B�D�B�T
�t�� �$�F�S�È�N�J�D�B
�t�� �.�F�U�B�M�F�T �O�P �G�F�S�S�P�T�P�T
�t�� �5�F�Y�U�J�M�F�T 
�t�� �/�F�V�N�È�U�J�D�P�T �Z �D�B�V�D�I�P

Utilizado en los sectores siguientes:
�t�� �.�P�O�U�B�K�F �E�F �B�V�U�P�N�P�D�J�Ø�O
�t�� �'�È�C�S�J�D�B�T �E�F �N�P�U�P�S�F�T
�t�� �1�M�B�O�U�B�T �E�F �G�B�C�S�J�D�B�D�J�Ø�O �E�F �N�F�U�B�M�F�T
�t�� �*�O�E�V�T�U�S�J�B �E�F �M�B �T�P�M�E�B�E�V�S�B
�t�� �"�M�N�B�D�F�O�F�T �Z �G�È�C�S�J�D�B�T �E�F �B�D�F�S�P
�t�� �'�È�C�S�J�D�B�T �E�F �B�M�V�N�J�O�J�P
�t�� �"�T�U�J�M�M�F�S�P�T
�t����5�B�M�M�F�S�F�T �E�F �N�B�R�V�J�O�B�S�J�B �Z �U�S�B�C�B�K�P�T �E�F 

estampado
�t�� �*�O�E�V�T�U�S�J�B �E�F�M �Q�M�È�T�U�J�D�P
�t�� �'�B�C�S�J�D�B�D�J�Ø�O �J�O�E�V�T�U�S�J�B�M
�t�� �$�P�O�T�U�S�V�D�D�J�Ø�O 

�.�B�S�R�V�F�V�S �Q�F�S�N�B�O�F�O�U �Ë �Q�F�J�O�U�V�S�F �M�J�R�V�J�E�F�
 
développé pour des performances 
sans égales sur surfaces graisseuses et 
huileuses. La formule haute performance 
�Q�Ï�O�Ò�U�S�F �Ë �U�S�B�W�F�S�T �M���I�V�J�M�F �Q�P�V�S �T�Ï�D�I�F�S 
rapidement et fournir des marques 
épaisses et précises.

Applications : 
�t�� �.�Ï�U�B�V�Y �F�Y�P�U�J�R�V�F�T
�t�� �"�D�J�F�S �F�U �G�F�S 
�t�� �5�V�Z�B�V�Y���D�P�O�E�V�J�U�T
�t�� �1�M�B�R�V�F�T
�t�� �$�Ï�S�B�N�J�R�V�F
�t�� �.�Ï�U�B�V�Y �O�P�O �G�F�S�S�F�V�Y
�t�� �5�J�T�T�V�T 
�t�� �1�O�F�V���D�B�P�V�U�D�I�P�V�D

Utilisé dans les secteurs suivants�:
�t�� �"�T�T�F�N�C�M�B�H�F �B�V�U�P�N�P�C�J�M�F
�t�� �6�T�J�O�F�T �E�F �N�P�U�F�V�S�T
�t�� �6�T�J�O�F�T �E�F �G�B�C�S�J�D�B�U�J�P�O �E�F �N�Ï�U�B�M
�t�� �*�O�E�V�T�U�S�J�F �E�V �T�P�V�E�B�H�F
�t�� �"�D�J�Ï�S�J�F�T �F�U �F�O�U�S�F�Q�Ù�U�T
�t�� �6�T�J�O�F�T �E���B�M�V�N�J�O�J�V�N
�t�� �$�I�B�O�U�J�F�S�T �O�B�W�B�M�T
�t����"�U�F�M�J�F�S�T �E���V�T�J�O�B�H�F �F�U �U�S�B�W�B�V�Y �E�F 

marquage
�t�� �*�O�E�V�T�U�S�J�F �Q�M�B�T�U�J�R�V�F
�t�� �'�B�C�S�J�D�B�U�J�P�O �J�O�E�V�T�U�S�J�F�M�M�F
�t�� �$�P�O�T�U�S�V�D�U�J�P�O

Precaución: Nocivo por ingestión. Puede provocar 
incluso la muerte.  In�amable. Úsese únicamente en 
lugares bien ventilados. MANTÉNGASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. SOLO PARA USO INDUSTRIAL.

Attention�: nocif ou fatal en cas d’ingestion.  
In�ammable. Utiliser dans une zone bien ventilée.  
NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.  
DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE INDUSTRIEL.
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